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Úvod 
 

 

 

 
Děkujeme za zakoupení nanoKEY Fold, skládací MIDI keyboard od Korgu. 

 

Chcete-li těžit ze všech výhod a funkcí jednotky, a zajistit bezproblémový provoz na léta, přečtěte si 
tento manuál dříve, než začnete pracovat. 

 

→ Dohodnutá symbolika v tomto manuálu 
 

→ Hlavní vlastnosti 
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Dohodnutá symbolika v manuálu 
 

 

 

 
 

• Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. 
• Tvar a zobrazení na obrázcích v tomto manuálu se mohou od aktuálního produktu lišit. 
• Symboly, použité v tomto manuálu 

 

Vyznačují objasnění, které je potřeba znát, abyste správně využili výkon nebo funkce 
jednotky. 

Pozn.Indikuje informaci, kterou potřebujete znát. 

Tip  Označuje doplňkové informace, které se vyplatí vědět. 

 
* Apple, iPad, iPhone, Mac, iOS a macOS jsou registrované obchodní známky Apple Inc. 

 

* Windows je registrovanou obchodní známkou společnosti Microsoft Corporation. 
* Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými 

obchodními známkami příslušných majitelů. 
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Hlavní vlastnosti 
 

 

 

 
• Kompaktní velikost, po složení srovnatelná se smartphonem 

Složte nanoKEY Fold a vložte do kapsy – pohodlně si ho odnesete kamkoli. 
• 25klávesová klaviatura s nízkým zdvihem, tichými klávesami a správným klikem Klávesy 

jsou tiché, proto umožňují tvořit hudbu i v místech, jako je kavárna, aniž byste někoho 
obtěžovali. Tlačítka klaviatury jsou vybavena LED diodami, které se při hraní rozsvěcují. 
NanoKEY Fold má také funkci Scale Guide, která s funkcí Easy Scale umožňuje hrát komukoli, 
aniž by zahrál špatnou notu. 

• Integrovaný arpeggiator 
Arpeggiator nanoKEY Fold je vybaven řadou rytmických patternů. Pomocí tlačítek klaviatury 
nebo dotykovým sliderem dodáte vaší hře rytmický feeling. 

• Dva dotykové slidery pro hru a ovládání 
Dotykové slidery využijete k ovládání parametrů syntezátoru, stejně jako dotykovou klaviaturu. 
Můžete vést prsty na dotykovém slideru a hrát tak melodie v zadané tónině a stupnici, aniž 
byste měli hudební znalosti nebo dovednosti. To umožňuje ovládat klaviaturu jednoduše a 
snadno, ale také hrát hudební fráze. 

• Funkce Split 
Tuto funkci využijete k přepínání a hraní v různých režimech, v levé a pravé části klaviatury. 
Můžete zadávat akordy, CC/PC (Control change/Program change) a jednodušší stupnice. 

• Patnáct user pamětí pro scény 
KORG KONTROL EDITOR využijete pro ukládání nastavení, přiřazená kontrolerům, jako 
scénu do paměti NanoKEY Fold (až 15 scén). 
Díky těmto User scénám můžete rychle přepínat nastavení, která jste si předem připravili, 
virtuální syntezátory a DAW software, které používáte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 
 

 

 

Připojení a příprava na hraní 
 

 

 

 
 

→ Otevření a složení nanoKEY Fold 
 
 

→ Zapojení přes USB 
 
 

→ Zapojení přes MIDI 
 
 

→ Nastavení software 
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Otevření a složení nanoKEY Fold 
 

 

 

 
 

Podržte klaviaturu nahoře a dole, a otevřete (rozložte) ji. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Při otevírání klávesnice nepoužívejte nadbytečnou sílu, ani netlačte na spojovací prvky. 
 

Při používání zařízení buďte opatrní 
 

Během hraní nástroj umístěte na rovnou plochu. 

 

NanoKEY Fold je vybaven magnety. Neumísťujte ani neukládejte nástroj poblíž předmětů
, jako hodinky nebo magnetické karty, které mohou být ovlivněny magnetickým polem. 

 

 Nepoužívejte tvrdé a ostré předměty, jako jsou nehty nebo špička pera při stisku nebo tlaku na 
tlačítka, protože by je to mohlo poškodit. 

 Tlačítka mohou být různou odezvu, podle okolní teploty. 
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Zapojení přes USB 
 

 

 

 

| Připojení do počítače 
 

1 K propojení nanoKEY Fold do USB portu v počítači použijte USB kabel. Po připojení kabelu zapněte 

NanoKEY Fold. 
 
 
 
 
 

USB kabel  
Počítač 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Použijte pouze přibalený USB kabel. 
 

Tip: Při prvním zapojení nanoKEY Fold do PC, Windows automaticky použijí USB-MIDI ovladač, 
předinstalovaný v operačním systému. Nejnovější informace o OS podpoře najdete na webové 
stránce (https://www.korg.com/support/os/). 

Připojte USB port nanoKEY Fold k počítači a můžete komunikovat data s programem 
KORG Kontrol Editor, vysílat a přijímat zprávy, a další. 
Blíže o MIDI datech, která lze vysílat a přijímat, viz tabulku MIDI Implementace. Tento dokument si 
můžete stáhnout z webové stránky Korg (www.korg.com). 

 

Chcete-li použít funkce nanoKEY Fold, musíte upravit nastavení v aplikaci. 

 Blíže o specifikaci viz Uživatelský manuál. 
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| Zapojení do iPadu/iPhone 
K propojení nanoKEY Fold do USB C portu iPadu/iPhone použijte USB kabel. Pro připojení k 
iPadu/iPhone, vybaveného konektorem Lightning, použijte běžně dostupný kabel s adaptérem 
Lightning/USB A USB-C na USB-A. 

 

 

 
 

 
 

NanoKEY Fold se automaticky vypne, jakmile odpojíte USB kabel od USB portu.  

 Abyste předešli poškození a jiným problémům, ověřte, že USB kabel není delší než 3 m. 
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Zapojení přes MIDI 
 

 

 

 
 

Můžete hrát na externí MIDI zvukový generátor přes klaviaturu nanoKEY, kontroler nebo arpeggiator, a 
ovládat jeho parametry. Viz Uživatelský manuál externího MIDI zařízení, jak je zapojit a nakonfigurovat. 

 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je univerzální standard, umožňující výměnu dat pro hru a 
dalších informací mezi elektronickými hudebními nástroji a počítači či jinými přístroji. Pokud pomocí 
MIDI kabelů propojíte dva či více MIDI zařízení, data hry budou mezi nimi procházet, i když jsou od 
různých výrobců. 

 

Tip: Data pro hru nanoKEY Fold jdou na výstup na globálním MIDI kanále. Můžete změnit 
globální MIDI kanál. 
→ Globální parametry 

 

Zapojení USB adaptéru 
 

Pokud je připojení přes MIDI konektor, musíte jednotku napájet přes USB port. 
 

USB kabelem propojte USB port NanoKEY Fold buď k USB portu na počítači, nebo k běžně 
dostupnému napájecímu adaptéru pro standardní USB (5V DC, 550 mA nebo vyšší). 

 

 Upozorňujeme, že i některé USB AC adaptéry, kompatibilní podle normy, nemusí fungovat 
správně. 
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| Propojení konektoru MIDI OUT do MIDI zařízení 
 

Konektor MIDI OUT (3,5 mm TRS typu mini-Phone) u NanoKEY Fold připojte do MIDI konektoru 
externího zařízení. 

 

Pro připojení k MIDI konektoru (5kolíkový DIN) na externím zařízení použijte přibalený kabel s 
adaptérem MIDI TRS-DIN (3,5 mm TRS mini phone na 5kolík DIN samici) a běžně dostupný MIDI 
kabel (5kolík DIN). Můžete také použít běžně dostupný MIDI TRS-DIN kabel (3,5 mm TRS mini phone 
na 5-pin DIN samec). 

 
 

 
MIDI IN 

 

 
MIDI TRS-DIN adaptér MIDI kabel 

 

 
 

volca nubass 

 
 
 
 

USB adaptér 
 

 
 
 
 
 

 Ujistěte se, že používáte pouze kabel TRS MIDI A pro TRS na 5kolík DIN. TRS MIDI B kabel 
nelze použít. 

 

Při připojení k MIDI IN konektoru externího zařízení, které má 3,5 mm TRS konektor typu mini phone, 
použijte běžně dostupný 3,5 mm TRS phone kabel typu mini. 
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Nastavení Software 
 

 

 

 
 

Při připojení NanoKEY Fold k počítači, možná budete muset nejprve zadat nastavení MIDI portu, načíst 
všechny SW nástroje, nebo zadat nastavit nahrávání jednotlivých stop v DAW. Více informací najdete v 
manuálu vašeho SW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

  

 
 
 

Jména částí 
 

 

 
 

 

 
 

1 PITCH slider → Touch slidery 

2 MOD slider → Touch slidery 

3  (Octave up),  (Octave down) tlačítka (→ Octave shift) 

4 (Scene) tlačítko (→ Výběr scény) 

5 (Velocity) tlačítko (→ Nastavení dynamiky) 

6 (Scale Type) tlačítko (→ Nastavení typu stupnice) 

7 (Scale Key) tlačítko (→ Nastavení tóniny stupnice) 

8 (Scale Step) tlačítko (→ Scale step) 

9 (Sustain) tlačítko (→ Sustain) 

10 (Touch Keyboard) tlačítko (→ Touch keyboard) 

11 (Touch CC) tlačítko (→ Touch CC) 

12 (Split) tlačítko (→ Split mode) 

13 (Chord) tlačítko (→ Chord mode) 

14  (CC/PC) tlačítko (→ CC/PC mode) 

15 (Easy Scale) tlačítko (→ Easy scale) 

16  (Scale Guide) tlačítko (→ Scale guide) 

17  (Arpeggiator) tlačítko (→ Arpeggiator) 

18  (EDIT/TAP) tlačítko 

19 (Arpeggiator Type) tlačítko (→ Arpeggiator type) 

20 (Arpeggiator Octave) tlačítko (→ Rozsah, v jakém arpeggia hrají) 

21 (Arpeggiator Pattern) tlačítko (→ Rytmické patterny) 

22 (Arpeggiator Rate) tlačítko (→ Nastavení rychlosti arpeggiatoru) 

23 (Arpeggiator Gate) tlačítko (→ Nastavení délky not arpeggiatoru) 

24 Keyboard tlačítka (→ Keyboard tlačítka) 

25 USB port (→ Připojení přes USB) 

26 MIDI port (→ Připojení přes MIDI) 

27 Power LEDka napájení 
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Funkce a operace kontrolerů 
 

 

 

 
 

Povíme si o funkcích a nastaveních všech tlačítek a sliderů. 
 

→ Tlačítka klaviatury 
 

→ Dotykové slidery 
 

→ Nastavení stupnice a tóniny 
 

→ Arpeggiator 
 

→ Další funkce 
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Tlačítka klaviatury 
 

 

 

 
 

Tlačítka klaviatury představují 25 kláves, používaných pro vysílání MIDI zpráv Note. Dynamika těchto 
kláves má na výstupu pevnou hodnotu. 

 

| Nastavení dynamiky 
Zde zadáte nastavení dynamiky, po stisku tlačítka klaviatury. 

 

1 Podržíte tlačítko  (EDIT/TAP) a stiskněte tlačítko (Velocity). 

2 Stiskem jednoho z tlačítek 1–13 zadáte hodnotu dynamiky. 

 

 
 

Tip: Standardní nastavení dynamiky lze při zapnutí, v globálních parametrech nastavit na hodnotu 1-
127. → Velocity Const Value [1...127] 

 

| Octave shift 
Rozsah klaviatury, dotykových kláves, akordy a jednoduché stupnice můžete posouvat po oktávách. 

 

S každým stiskem tlačítka  (Octave up) nebo  (Octave down) se posune rozsah o oktávu výš 
nebo níž. 

 

Jak vidíte na obrázku níže, rozsvítí se LEDky tlačítek  (Octave up) a  (Octave down), a indikují 
stav posunu oktávového rozsahu. 

 

-4  -3  -2  -1 0  +1 +2  +3  +4 

 
 

: nesvítí, 
 

: 
svítí, 

 

: bliká 

 
Tip: Současným stiskem tlačítek  (Octave up) a  (Octave down) resetujete Octave shift na +0. 

 

 

| Transpose 
 

Výšku klaviatury můžete transponovat v půltónových krocích. Díky transpozici klaviatury můžete hrát 
prstokladem s nižším počtem černých kláves, nebo můžete přizpůsobit výšku tónu ostatních nástrojů, 
které chcete doprovázet prstokladem, který jste se naučili už dříve. Také lze transponovat dotykovou 
klaviaturu, akordy a jednoduché stupnice. 

Stiskněte tlačítko  (Octave up) nebo  (Octave down) a podržte tlačítko  (EDIT/TAP), tím 
transponujete zvuk klaviatury v půltónových krocích. Rozsah je -12 až +12. 

 

Tip: Stiskněte obě tlačítka  (Octave up) a  (Octave down), a současně podržte tlačítko  
(EDIT/TAP), tím resetujete transpozici na ±0. 
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| Sustain 
 

Noty, které hrajete, můžete prodloužit (sustain), i po sejmutí prstu (prstů) z tlačítek klaviatury. 
 

Zpráva Sustain platí i pro noty, které hrajete, pokud je stisknuté tlačítko (Sustain). 
 

 

| Chord mode 
 

Funkce Chord umožňuje automaticky přiřadit akordy tlačítkům klaviatury, podle zadané stupnice a 
tóniny. 

 

Tlačítkem  (Chord) tuto funkci zapnete/vypnete. → Nastavení tóniny stupnice 
 

 

| CC/PC mode 
 

V režimu CC/PC mode může 25 tlačítek klaviatury vysílat zprávy Control change a Program change 
nezávisle. 

Tlačítkem  (CC/PC) tuto funkci zapnete/vypnete. → CC/PC-1...25 
 

 

| Easy scale 
Tato funkce umožňuje hrát melodie, ve stupnici na bílých tlačítkách klaviatury, na která hrajete. 
Tlačítkem  (Easy Scale) tuto funkci zapnete/vypnete. → Nastavení tóniny stupnice 

 

 

| Scale guide 
Funkce Scale Guide využívá LED podsvícení klaviatury, aby vyznačila noty tóniny zadané stupnice. 

Tlačítkem  (Scale Guide) tuto funkci zapnete/vypnete. → Nastavení tóniny stupnice 
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| Split mode 
 

1 Stiskem tlačítka (Split) vstoupíte do režimu Split mode. 

Tlačítka (Split) a Chord se rozsvítí a levá část klaviatury můžete využít pro režim Chord, zatímco 
pravou využijete jako běžnou klaviaturu. 
Na klávesy můžete hrát noty, a když podržíte tlačítko (Split), nastavíte klávesu, na které se 
klaviatura rozdělí na levou a pravou část klaviaturu (Split point). 

2 V režimu Split můžete tlačítky (Chord),  (CC/PC) a (Easy Scale) rozdělit klaviaturu na levou a 

pravou část, a každé přiřadit jiný režim. Pokud jste zvolili oba režimy, zrušte výběr jednoho z nich 
a vyberte nový režim. 
Dalším stiskem tlačítka (Split) režim Split mode ukončíte. 

 

  

Mode name 
Levá strana 
klaviatury 

Pravá strana 
klaviatury 

 

Split 
 

Chord 
 

CC/PC 
Easy 
Scale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stav LED : nesvítí (off), : svítí (on) 
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Dotykové slidery 
 

 

 

 

| Pitch bend/Modulace 
 

Dotykové slidery využijete k vysílání zpráv o ohybu tónu (slider PITCH) a zpráv o modulaci (slider 
MOD). 

 

Můžete tak ovládat Pitch bend nebo použít modulaci, například pro vibrato. 
 

 

| Dotyková klaviatura 
 

Stiskem tlačítka  (Touch Keyboard) změníte slider PITCH na dotykovou klaviaturu. 
 

Jak posouváte prst po slideru PITCH, klaviatura generuje melodii pouze v těch notách, které patří k 
zadané stupnici a tónině. → Nastavení tóniny stupnice 

 

Můžete nastavit oblíbenou hodnotu Control change (CC) v KORG KONTROL EDITORu, a ovládat 
tak slider MOD. 

 

Tip: Stisknutím  (Octave up) nebo  (Octave down) podržte tlačítko (Touch keyboad) a můžete 
změnit rozsah dotykových sliderů v rozsahu 1–4 oktávy. 

 

 

| Touch CC 
 

Stiskem tlačítka  (Touch CC) změníte slider Touch na kontroler Touch CC. 
 

Můžete přiřadit samostatné MIDI zprávy Control change na PITCH a MOD slidery, a ovládat jimi oba 
parametry. 
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Nastavení stupnice a tóniny 
 

 

 

 
 

Můžete zadat stupnici a tóninu, které se používají pro dotykovou klaviaturu, akordy, a pro funkce 
Scale guide a Easy scale. 

 

 

| Nastavení typu stupnice 
 

1 Podržíte tlačítko  (EDIT/TAP) a stiskněte tlačítko (Velocity). 

2 Stiskem jednoho z tlačítek 1–15 zvolíte typ stupnice. (→ Výpis stupnic)  

Rozsvítí se LEDka tlačítka Scale keyboard, které jste zvolili. 
 

 

| Nastavení tóniny stupnice 
 

Určuje tóninu stupnice, v půltónech. Tím změníte tóninu dotykové klaviatury, režim Chord mode, Easy 
scale i Scale guide. 

 

1 Podržíte tlačítko  (EDIT/TAP) a stiskněte tlačítko (Scale Key). 

2 Stiskněte tlačítko klaviatury, tóniny, kterou chcete nastavit. 
 

 
 

 

| Scale step 
 

Udává počet not, které hrají v dané stupnici, v rozmezí jedné oktávy. 
 

1 Podržíte tlačítko  (EDIT/TAP) a stiskněte tlačítko (Scale Step). 

2 Stiskem jednoho z tlačítek 1–7 zvolíte krok Scale Step. 

Počet kroků se mění podle zvoleného typu stupnice. 
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Arpeggiator 
 

 

 

 
Arpeggiator je funkce, která automaticky odděluje jednotlivé noty, zahrané v akordu, a přehrává je 
opakováním podle šablony. Arpeggiator nanoKEY Fold má řadu rytmických patternů a pomocí tlačítek 
klaviatury nebo sliderem přidáte vaší hře rytmický feeling. 

 

Zapnutí arpeggiatoru 
 

Stiskem tlačítka (Arpegiator) zapnete/vypnete Arpegiator. 
 

Tip: Arpeggiator hraje na globálním MIDI kanálu. (→ Globální parametry) 
 

 

| Typ arpeggiatoru 
 

1 Podržíte tlačítko  (EDIT/TAP) a stiskněte tlačítko (Arpeggiator). 

2 Stiskem jednoho z tlačítek 1–6 zvolíte typ arpeggiatoru. 

1 (Up): Noty budou hrány souvisle od basových po výšky. 

 

 
 

2 (Down): Noty budou hrány souvisle od výšek po basy. 

 

 
 

3 (Alt1) : Up a Down jsou hrány opakovaně. Nejvyšší a nejnižší tóny se přehrají jednou za 
opakovaný cyklus. 

 

 
 

4 (Alt2) : Up a Down jsou hrány opakovaně. Nejvyšší a nejnižší tóny se přehrají dvakrát za 
opakovaný cyklus. 

 

 
 

5 (Random): Noty jsou hrány náhodně. 

 

 
 

6 (Trigger): Držené noty znějí současně. Nastavení „Octave Range” je vypnuto. 
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| Rozmezí, v jakém hraje arpeggio 
 

Povíme si, jak určit rozmezí oktáv, ve kterém arpeggia hrají, a to 1–4 oktávy. 
 

1 Podržíte tlačítko  (EDIT/TAP) a stiskněte tlačítko (Arpeggiator Octave). 

2 Stiskem jednoho z tlačítek 1–4 zvolíte rozsah, v jakém bude arpeggiator hrát. 

 

 
 

 
 

| Rytmické patterny 
 

Nyní o tom, jak zvolit rytmický pattern pro arpeggiator. 
 

1 Podržte tlačítko  (EDIT/TAP) a stiskněte tlačítko (Arpeggiator Pattern). 

2 Stiskem jednoho z tlačítek 1–15 zvolte rytmický pattern pro arpeggiator. 

Blíže o každém patternu viz „Výpis rytmických patternů arpeggiatoru”. → Výpis rytmických patternů 
arpeggiatoru 

 

 

| Nastavení rychlosti arpeggiatoru 
 

Povíme si, jak nastavit rychlost arpeggiatoru. Délku not lze nastavit od celých (1/1) po 
čtyřiašedesátiny (1/64). 

 

1 Podržte tlačítko  (EDIT/TAP) a stiskněte tlačítko (Arpeggiator Rate). 

2 Stiskem jednoho z tlačítek 1–13 zadáte doby (notovou hodnotu). 
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| Nastavení délky not arpeggiatoru 
 

Povíme si, jak nastavit délku not arpeggiatoru (Gate time). 
 

1 Podržte tlačítko  (EDIT/TAP) a stiskněte tlačítko (Arpeggiator Gate). 

2 Stiskem jednoho z tlačítek 1–15 zvolíte Gate time. 

 

 
 

 

| Nastavení tempa (funkce Tap Tempo) 
 

Pokud je arpeggiator aktivní, tempo (BPM) arpeggiatoru nastavíte stiskem tlačítka  (EDIT/TAP), 
alespoň třikrát v daném intervalu, podle rytmu songu. 

 

Tip: Opakovaným stiskem tlačítka získáte přesnější tempo. 
 

 

| Latch 
 

Tato nastavení určují, jak funguje arpeggiator, když zvednete prst z tlačítka klaviatury nebo 
dotykového slideru. 

Podržte déle tlačítko  (Arpeggiator), tím zapnete/vypnete funkci Launch. 
 

Off: Jakmile uvolníte prsty z tlačítek klaviatury nebo dotykového slideru, arpeggiator přestane hrát. To 
se hodí, když potřebujete synchronizovat MIDI hodiny nebo AFX k vašemu DAW. 

 

On: Arpeggiator bude hrát i po uvolnění prstu z tlačítka klaviatury nebo dotykového slideru. 
 

 

| Synchronizace k hraným notám (Key Sync) 
 

Udává, zda arpeggiator hraje synchronizovaně k notám, hraným na tlačítka klaviatury nebo dotykový 
slider. 

 

Pozn.: Nastavení synchronizace Key Sync musíte změnit v KORG KONTROL EDITORu, protože toto 
nastavení v nástroji nezadáte. 

 

Off: Synchronizace je vypnutá. Při vypnutém Key Sync se při stisku tlačítka klaviatury nebo 
dotykového slideru, pattern arpeggia neobnoví. 

 

On: Synchronizace je zapnutá. Je-li Key Sync zapnuto, při každém stisku tlačítka klaviatury nebo 
dotykového slideru, se pattern arpeggia obnoví. Tuto funkci využijete k tomu, aby se pattern arpeggia 
spustil současně s jiným nástrojem, od začátku taktu. 

 

 

| Split arpeggiator 
 

Když stisknete tlačítko  (Arpeggiator) v režimu Split mode, arpeggiator se aplikuje jen na ty noty, 
které hrajete na tlačítka klaviatury v její levé polovině. 
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Další funkce 
 

 

 

 

| Výběr scény 
 

Scény v NanoKEY Fold využijete pro uložení interního nastavení, a k přepínání těchto nastavení, 
podle toho, jak nástroj používáte. 

 

1 Podržte tlačítko  (EDIT/TAP) a stiskněte tlačítko (Scene). 

2 Tlačítky klaviatury 1–15 přepínáte scény. 
 

Pozn.: Zvukový generátor musí být schopen přijímat a zpracovávat MIDI zprávy, odeslané z kontrolerů 
nanoKEY Fold. Podrobnosti viz Uživatelský manuál zvukového generátoru. 

 

 

| Konfigurace scén 
 

Můžete vytvořit scény, odpovídající externímu nástroji, ke kterému je tento nástroj připojen, nebo 
aplikaci, kterou používáte apod. 
V KORG KONTROL EDITORu můžete nakonfigurovat parametry scény. → Parametry scén 

 

 
Nastavení, která změníte v NanoKEY Fold pro každou funkci, do paměti nástroje nelze uložit.  

 Pokud přístroj vypnete nebo přejdete do jiné scény, všechny neuložené změny budou ztraceny. 
 

Chcete-li uložit nastavení pro každou funkci NanoKEY Fold, v KORG KONTROL EDITORu 
parametry scény uložte jako novou scénu. 
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Úpravy kontrolerů 
 

 

 

 
 

→ Použití KORG KONTROL EDITOR 
 

→ Typy parametrů 
 

→ Parametry scén 
 

→ Globální parametry 
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Úpravy 
 

 

 

 

| Použití KORG KONTROL EDITOR 
 

V KORG KONTROL EDITORu si můžete přizpůsobit, jak bude NanoKEY Fold fungovat. Stáhněte si 
SW z webových stránek Korg a postupujte podle pokynů v dodaném dokumentu pro nastavení SW. 

 

Tip: Blíže o instalaci a využití KORG KONTROL EDITOR software, viz Uživatelský manuál pro tento 
software. 

 

 

| Typy parametrů 
 

Přizpůsobit si můžete následující typy parametrů NanoKEY Fold. 
 

Parametry scén 
 

Tyto parametry určují, co nástroj udělá, když pohnete některým ovladačem. Do paměti NanoKEY 
Fold můžete uložit až 15 parametrů scény. 

 

Pokud si připravíte konkrétní scénu pro každý SW titul, který používáte, můžete je ovládat 
všechny, pouhým přepnutím scény. 

 

Globální parametry 
 

Tyto parametry konfigurují celkové chování funkce NanoKEY Fold, jako je dynamika tlačítek 
klaviatury nebo jaké jsou možnosti úspory energie. Globální parametry budou sdíleny mezi všemi 
scénami. 

 

 

| Úpravy nanoKEY Fold 
 

NanoKEY Fold si můžete přizpůsobit po připojení přes USB k počítači, kde máte nainstalován KORG 
KONTROL EDITOR. 
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Přehled parametrů 
 

 

 

 

| Parametry scén 
 

Keyboard (tlačítka klaviatury) 
 

MIDI Channel  [1...16, Global] 
 

Určuje MIDI kanál, používaný pro vysílání MIDI zpráv, generovaných při stisku tlačítek klaviatury. 
Pokud nastavíte „Global”, budou vysílány MIDI zprávy na globálním MIDI kanálu, zadaném globálními 
parametry. 

 
Octave Shift  [-4...4] 

 

Mění oktávu, ve které zní noty, hrané tlačítky klaviatury. 

 
Transpose  [–12...12] 

 

Udává, o kolik budou transponovány noty, hrané na tlačítka klaviatury. 
 

CC/PC-1...25 
 

MIDI Channel  [1...16, Global] 
 

Tento parametr určuje, který MIDI kanál bude použit pro vysílání MIDI zpráv. Pokud nastavíte „Global”, 
budou vysílány MIDI zprávy na globálním MIDI kanálu, zadaném globálními parametry. 

 
Assign Type  [Control Change, Program Change, No Assign] 

 

Udává, zda se budou vysílat zprávy Control change (CC) nebo Program change (PC). 

 
Button Behavior [Momentary, Toggle] 

 

Vyberte chování tlačítek, z následujících dvou typů. 
 

Momentary: Když je přiřazena zpráva Control change, při stisku tlačítka se vyšle zpráva On, a při 
uvolnění tlačítka se vyšle zpráva Off. 

 

Toggle: Pokud nastavíte je přiřazena zpráva Control Change, s každým stiskem tlačítka střídavě 
vysíláte zprávu Control Change s hodnotou On nebo Off. 

 
CC/PC Number  [0...127] 

 

Udává zprávu o čísle Control change, která se vysílá. 

 
Off Value  [0...127] 

 

Určuje hodnotu zprávy Control change, která se vyšle při uvolnění tlačítka. 

 
On Value  [0...127] 

 

Určuje hodnotu zprávy Control change, která se vyšle při stisku tlačítka. 
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Dotykové slidery 
 

Pitch/Mod mode 

 
MIDI Channel  [1...16, Global] 

 

Tento parametr určuje, který MIDI kanál bude použit pro vysílání MIDI zpráv. Pokud nastavíte „Global”, 
budou vysílány MIDI zprávy na globálním MIDI kanálu, zadaném globálními parametry. 

 
MOD Slider CC Number  [0...127] 

 

Udává hodnotu zprávy Control change, která se vysílá. 

 
MOD Slider Left Value  [0...127] 

 

Udává hodnotu vysílané zprávy Control change, když se dotknete levého okraje slideru. 

 
MOD Slider Right Value  [0...127] 

 

Udává hodnotu vysílané zprávy Control change, když se dotknete pravého okraje slideru. 
 

Touch KBD (keyboard) mode 

 
MIDI Channel  [1...16, Global] 

 

Tento parametr určuje, který MIDI kanál bude použit pro vysílání MIDI zpráv. Pokud nastavíte „Global”, 
budou vysílány MIDI zprávy na globálním MIDI kanálu, zadaném globálními parametry. 

 
PITCH Slider Octave Range  [1...4] 

 

Určuje oktávový rozsah Pitch slideru. 

 
MOD Slider CC Number  [0...127] 

 

Udává hodnotu zprávy Control change, která se vysílá. 

 
MOD Slider Left Value  [0...127] 

 

Udává hodnotu vysílané zprávy Control change, když se dotknete levého okraje slideru. 

 
MOD Slider Right Value  [0...127] 

 

Udává hodnotu vysílané zprávy Control change, když se dotknete pravého okraje slideru. 
 

Touch CC mode 

 
PITCH Slider MIDI Channel  [1...16, Global] 

 

Tento parametr určuje, který MIDI kanál bude použit pro vysílání MIDI zpráv. Pokud nastavíte „Global”, 
budou vysílány MIDI zprávy na globálním MIDI kanálu, zadaném globálními parametry. 

 
PITCH Slider CC Number  [0...127] 

 

Udává hodnotu Control Control Change, která se vysílá, v režimu Touch CC mode. 

 
PITCH Slider Left Value  [0...127] 

 

Udává hodnotu vysílané zprávy Control change, když se dotknete levého okraje slideru. 

 
PITCH Slider Right Value  [0...127] 

 

Udává hodnotu vysílané zprávy Control change, když se dotknete pravého okraje slideru. 
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MOD Slider MIDI Channel  [1...16, Global] 
 

Tento parametr určuje, který MIDI kanál bude použit pro vysílání MIDI zpráv. Pokud nastavíte „Global”, 
budou vysílány MIDI zprávy na globálním MIDI kanálu, zadaném globálními parametry. 

 
MOD Slider CC Number  [0...127] 

 

Udává hodnotu Control Control Change, která se vysílá, v režimu Touch CC mode. 

 
MOD Slider Left Value  [0...127] 

 

Udává hodnotu vysílané zprávy Control change, když se dotknete levého okraje slideru. 

 
MOD Slider Right Value  [0...127] 

 

Udává hodnotu vysílané zprávy Control change, když se dotknete pravého okraje slideru. 
 

SUS (Sustain tlačítko) 
 

MIDI Channel  [1...16, Global] 
 

Tento parametr určuje, který MIDI kanál bude použit pro vysílání MIDI zpráv. Pokud nastavíte „Global”, 
budou vysílány MIDI zprávy na globálním MIDI kanálu, zadaném globálními parametry. 

 
Assign Type  [Control Change, No Assign] 

 

Nastaví MIDI zprávu, přiřazenou tlačítku. 
 

Control Change (CC# 0–127): Vysílá zprávy Control change. Zadejte číslo Control Control Change, 
které chcete vyslat. 

 

No Assign: Nebudou vysílány žádné MIDI zprávy 

 
Button Behavior [Momentary, Toggle] 

 

Vyberte chování tlačítek, z následujících dvou typů. 
 

Momentary: Když je přiřazena zpráva Control change, při stisku tlačítka se vyšle zpráva On, a při 
uvolnění tlačítka se vyšle zpráva Off. 

 

Toggle: Pokud nastavíte je přiřazena zpráva Control Change, s každým stiskem tlačítka střídavě 
vysíláte zprávu Control Change s hodnotou On nebo Off. 

 
Switch Speed  [Fast, Normal, Slow, Immediate] 
Nastaví, jak dlouho trvá přepnutí hodnot ON a OFF, po stisku tlačítka. „Immediate” značí 
nejrychlejší odezvu, a „Slow” nejpomalejší. Při nastavení na „Immediate“ se hodnota přepne 
okamžitě na hodnotu opačnou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC Number  [0...127] 
 

Tento parametr určuje zprávu Control change, které se vysílá při „Assign Type“ (→ Assign 
Type [Control Change, No Assign]), je-li nastaveno na „Control Change“. 
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Off Value  [0...127] 
 

Určuje hodnotu zprávy, která se vyšle při vypnutí tlačítka. 
 

On Value  [0...127] 
 

Určuje hodnotu zprávy Control change, která se vyšle při zapnutí tlačítka. 
 

Scale 
 

Scale Type  [1...15] 
 

Volí typ stupnice. 
 

Scale Key  [C...B] 
 

Určuje tóninu stupnice, v půltónech. 
 

Scale Step  [1...7] 
 

Udává počet not, které hrají v dané stupnici, v rozmezí jedné oktávy. Počet kroků se mění podle 
zvoleného typu stupnice. 
 

Arpeggiator 
 

OnOff [Off, On] 
 

Zapíná/ vypíná arpeggiator. 
 

Latch  [Off, On] 
 

Udává, jak funguje arpeggiator, když zvednete prst z tlačítka klaviatury nebo dotykového slideru. 
 

Key Sync  [Off, On] 
 

Udává, zda arpeggiator hraje synchronizovaně k notám, hraným na tlačítka klaviatury nebo dotykový 
slider. 

 

Type  [1...6] 
 

Výběr typu arpeggiatoru. 
 

Oct  [1...4] 
 

Povíme si, jak určit rozmezí oktáv, ve kterém arpeggia hrají, a to 1–4 oktávy. 
 

Pattern  [1...15] 
 

Nyní o tom, jak zvolit rytmický pattern pro arpeggiator. 
 

Rate  [1...13] 
 

Povíme si, jak nastavit rychlost arpeggiatoru. Délku not lze nastavit od celých (1/1) po 
čtyřiašedesátiny (1/64). 

 

Gate Time  [1...11] 
 

Povíme si, jak nastavit délku not arpeggiatoru (Gate time). 
 

 

| Globální parametry 
 

Common (obecné) 
 

Global MIDI Channel  [1...16] 
 

Nastavuje MIDI kanál podle aplikace, ve které pracujete. 
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Split Point  [C#1...C3] 
 

Nastaví polohu tlačítka klaviatury v režimu Split mode, když se změní levá a pravá strana klaviatury. 
 

MIDI Clock Source  [Auto, Internal, External-USB] 
 

Tento parametr synchronizuje arpeggiátoru NanoKEY Fold k aplikaci. 
 

Auto: Pokud je na vstupu USB signál MIDI Clock, bude arpeggiator fungovat v nastavení “External“. 
Pokud není přijat signál MIDI Clock, bude arpeggiator fungovat v nastavení „Internal“. 

 

Internal: Arpeggiator hraje v tempu, nastaveném parametrem BPM. Toto nastavení zvolte, když 
nepotřebujete synchronizovat BPM s aplikací. 
External-USB: Arpeggiator nanoKEY Fold bude synchronizován k MIDI hodinám počítače, připojeného 
do USB portu. 

 
BPM [20.0...300] 

 

Nastavuje tempo arpeggia. 
 

Kontrolery 
 

Velocity Const Value  [1...127] 
 

Zde zadáte hodnotu dynamiky, po stisku tlačítka klaviatury. 
 

Touch CC Slider Mode  [Jump, Catch] 
 

Udává, co se stane, když poloha dotyku na slideru neodpovídá skutečné hodnotě parametru. 
Aplikuje se, pokud jsou dotykové slidery v režimu Touch CC mode. 

 

Jump: Když se dotknete slideru, hodnota parametru okamžitě přeskočí na hodnotu odpovídající dané 
poloze. Toto nastavení doporučujeme používat během úprav, protože jsou tak změny dobře slyšitelné. 

 

Catch: Hodnota parametru se nezmění, když se dotknete slideru, dokud se neshoduje (neboli 
„nedosáhne“) hodnoty, odpovídající místu, kde zvednete prst. Toto nastavení doporučujeme 
používat v případě, kdy nejsou žádoucí náhlé změny, například při živém vystoupení. 

 
Pitch / Mod Slider Return Speed [Immediate, Fast, Normal, Slow] 

 

Určuje, jak rychle se Pitch bend vrátí po sejmutí prstu z dotykového slideru. „Immediate” značí 
nejrychlejší odezvu, a „Slow” nejpomalejší. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Touch KBD Note On Velocity  [1...127] 

 

Určuje dynamiku zpráv Note, vysílaných v režimu Touch Keyboard mode. 

 
Chord Octave Offset [–2...+2] 

 

Tento parametr určuje výškový rozsah akordů, hraných na klaviaturu, v režimu Chord Pad, v oktávových 
jednotkách. 
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Power Management (Jak šetřit energií) 
 

Auto LED Off  [Disable, Enable] 
 

Určuje, zda LEDky zhasnou, když po zadanou dobu neprovedete žádnou akci. Nastavíte-li „Enable”, 
LEDky nezhasnou, pokud „Disable”, tak zhasnou. Pokud je zde nastaveno „Enable“, LEDky zhasnou, 
když po zadanou dobu neprovedete žádnou operaci, a poté se nástroj vypne, pokud nebyla po další 
zadané době provedena žádná operace. Pokud stisknete tlačítko klaviatury nebo pohnete jiným 
kontrolerem, LEDky se rozsvítí. 

 
LED Brightness [1...3] 

 

Nastavuje maximální jas LEDek. „1” značí minimální jas a „3” maximální. 

 
LED Illumination [Disable, Enable] 

 

Udává, zda se LEDky po uplynutí zadané doby rozsvítí, když nedojde k provedení jakékoliv operace. 
Nastavíte-li „Enable”, LEDky se rozsvítí, pokud „Disable”, tak se nerozsvítí. Pokud pracujete s tlačítky 
klaviatury, a LED podsvícení je aktivní, nanoKEY Fold se vrátí do předchozího stavu. 

 
LED Eco Mode  [Disable, Enable] 

 

Tento parametr udává, zda lze použít režim, který tlumí LEDky. Nastavíte-li „Enable”, LEDky 
budou utlumeny, pokud „Disable”, pak se LEDky rozsvítí, jako obvykle. 
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→ Obnovení nastavení z výroby 

 

→ Problémy a potíže 
 

→ Výpis presetů 
 

→ Specifikace 
 

→ Požadavky na systém 
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Obnovení nastavení z výroby 
 

 

 

 
Zapněte nástroj a podržte tlačítka  (EDIT/TAP), (Arpeggiator) a (Arpeggiator 2Rate). (Touch 

Keyboard) – LEDky  (EDIT/TAP) začnou blikat. Jakmile blikání ustane, veškerá nastavení nanoKEY 
Fold se obnoví do stavu po výrobě. 

 

Pozn.: Obnovení nastavení z výroby po zapnutí nanoKEY Studio, trvá několik sekund. 

Nikdy nevypínejte napájení, pokud blikají LEDky (Touch Keyboard) –  (EDIT/TAP). 
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Problémy a potíže 
 

 

 

 
Na webové stránce Korg jsou nejnovější FAQ. 

 

Nástroj nelze zapnout 
• Pokud nanoKEY Fold zapojíte do počítače přes USB hub, nemusí být nanoKEY Fold napájený, 

kvůli nedostatečné energii. V takovém případě bude třeba připojit nanoKEY Fold přímo do USB 
vstupu počítače, bez hubu. 

• Možná je problém s USB kabelem, který používáte. Zkontrolujte, zda můžete nástroj zapnout s 
dodaným USB kabelem. 

 

Není žádná odezva ze SW. 
Zajistěte, aby byl nanoKEY Fold zvolen v nastavení MIDI portu aplikace, se kterou pracujete. 
• Je nutné nakonfigurovat aplikaci, kterou používáte pro ovládání funkcí NanoKEY Fold. K tomu 

nahlédněte do podrobností o parametrech NanoKEY Fold (→ Přizpůsobení konrtolerů) a do 
manuálu vaší aplikace. 

• Aplikace nemusí některé funkce podporovat. Nahlédněte do Uživatelského manuálu aplikace. 
• Ověřte, že MIDI kanál, určený pro zprávy, vysílané z nanoKEY Fold, je nastaven na stejný 

MIDI kanál v software. (→ Globální parametry) 
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Výpis presetů 
 

 

 

 

| Výpis stupnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

| Výpis rytmických patternů arpeggiatoru 
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Specifikace 
 

 

 

 
Klaviatura 

 

Počet kláves: 25 
 

Velocity (dynamika): 1–127 
 

Octave shift -4–0–+4 
 

Scény 
 

Počet scén: 15 
 

Arpeggiator 
 

Výpis rytmických patternů: 15 
 

Chord Mode 
 

Scale Type: 15 
 

Konektory 
 

USB port (Type-C), MIDI OUT konektor (3.5 mm TRS typu mini phone) 
 

Napájení 
 

Napájení USB sběrnicí 
 

Spotřeba: 
 

500mA nebo méně 
 

Rozměry (Š x H x V) 
 

Ve složeném stavu 147 x 73 x 17 mm / 5.79" x 2.87" x 
0.67"  
V otevřeném stavu 282 x 73 x 14 mm / 11.10" x 2.87" x 
0.55" 

 

Hmotnost 
 

126g / 4,44oz 
 

Přibalené položky 
 

USB kabel, kabel s MIDI TRS-DIN adaptérem, Quick Start Guide 
 

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. 
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Požadavky na systém 
 

 

 

 
 

Viz webovou stránku Korg: „OS Compatibility Charts”, kde jsou podrobnosti o kompatibilitě s 
nejnovějšími operačními systémy. 

 

https://www.korg.com/support/os/ 
 

 

 Ne všechna zařízení, která splňují tyto provozní požadavky, budou zaručeně fungovat. 
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[SKLÁDACÍ MIDI KLAVIATURA] Datum 6.12.2023 
Model nanoKEY Fold Verze 1.00 

 
 
 

 
 

Více informací o MIDI implementaci podá váš distributor Korg. 

Tabulka MIDI Implementace 


